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Baka® protect 2000/4000
Il sistema di cerniere per porte d'ingresso in legno
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BAKA® – Il sistema di cerniere  
per porte d'ingresso in legno

I sistemi di cerniere della serie BAKA Protect 2000 (regolabile in 2D) 

e BAKA Protect 4000 (regolabile in 3D) si adattano alla perfezione 

alle attuali geometrie di profilo e offrono la possibilità di essere 

installate su profili anta molto sottili. La portata di 120Kg per la 

versione regolabile in 2D e di 160Kg per la versione regolabile in 3D 

sono in linea con i trend di mercato di avere ante sempre più grandi 

e pesanti. A ciò si aggiungono l'ampia gamma di finiture e le dime di 

montaggio che ne permettono una installazione professionale. 

In vantaggi in breve

〉〉 regolabile in 2D e 3D

〉〉 sistema di scorrimento esente da  

	 manutenzione

〉〉 forme alternative

〉〉 idoneo per tutte le geometrie di profilo

〉〉 portata maggiorata: 

	 2D fino a 120 kg, 3D fino a 160 kg

〉〉 regolazione confortevole

〉〉 perno cerniera passante e a scomparsa

〉〉 su richiesta con perno antisfilamento MSTS 

	 per porte con apertura verso l’esterno

〉〉 finiture: acciaio inossidabile spazzolato 

	 opaco,top zinc, RAL 9016 bianco traffic,  

	 H9 marrone

BAKA® Protect 2000 BAKA® Protect 4000
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tecnica innovativa per un 
maggiore stabilità e sicurezza

Per garantire un fissaggio ottimale, stabile e duraturo nel tempo, 

i sistemi di cerniere BAKA Protect 2000 e 4000 sono stati adattati 

alle diverse geometrie di profilo presenti sul mercato. Si adattano 

infatti a diverse larghezze di battuta e a diverse tipologie di 

guarnizioni con un corpo cerniera lungo fino a 140 mm e una 

portata fino a 160 kg.

Il sistema di cerniere BAKA Protect 4000 è stato sviluppato tenendo 

conto di diverse misure di riferimento come, profondità di fresatura, 

dimensioni della guarnizione, regolazione della pressione sulla 

guarnizione. Tenendo in considerazione queste misure, che nella 

realtà possono leggermente variare, si è in grado di raggiungere il 

range teorico completo di regolazione. Vedere pagina seguente.

Per individuare il corretto sistema di cerniere per il proprio profilo 

è necessario individuare la larghezza della battuta e la dimensione 

della guarnizione in battuta. A tale scopo potete usare la tabella 

qui sotto e le immagini a pagina 8,9,11 e 12.

Sistemi di cerniere alternativi 

per porte d'ingresso in legno

〉〉 sistema di cerniera a scomparsa TECTUS  

	 per porte a filo

〉〉 sistema di cerniere VARIANT VX per porte 

	 in legno/alluminio ad apertura esterna

BAKA Protect 2000

Modelloo cerniera larghezza battuta Dimensioni testa 

Guarnizione

2010 2D 15 o 18 mm –

2010 2D FD 15 o 18 mm 15 o 18 mm

2030 2D FD 18 o 20 mm 10 mm 

2030 2D-15 FD MSTS 18 o 20 mm 10 mm 

2040 2D FD  18 o 20 mm 12 mm

2040 2D-15 FD MSTS 18 o 20 mm 12 mm

BAKA Protect 4000

Modelloo cerniera larghezza battuta Dimensioni testa 

Guarnizione

4010 3D 15 o 18 mm –

4010 3D FD 15 o 18 mm 15 o 18 mm

4020 3D 20 mm –

4020 3D FD 20 mm 18 o 20 mm

4030 3D FD 18 o 20 mm 10 mm 

4040 3D FD 18 o 20 mm 12 mm

4060 3D FD 18 o 20 mm 5 mm
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Dimensioni di riferimento

Battuta 18 mm senza guarnizione in battuta

Battuta 18 mm con guarnizione in battuta (testa guarnizione da 18 mm)

Battuta 18 mm con guarnizione in battuta (testa guarnizione da 10 mm)

BAKA® Protect 4010 3D

Regolazione della guarnizione

Regolazione della guarnizione

spessore guarnizione

Rientro fresata

Rientro fresata

Rientro fresata

larghezza battuta

larghezza battuta / larghezza testa guarnizione

larghezza battuta

BAKA® Protect 4010 3D FD

BAKA® Protect 4030 3D FD

Regolazione della guarnizione

spessore guarnizione

larghezza testa guarnizione
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BAKA®

ZERTIFIZIERT

CERTIFICAZIONI Aree di utilizzo

due cerniere per porta (1x2 m)

Finiture
top zinc (110), acciaio inossidabile spazzolato opaco (040), altre finiture su richiesta

Dati tecnici
Portata 	 120,0 kg 
Lunghezza corpo cerniera	 120,0 mm
Diametro corpo cerniera	 20,0 mm 
Diametro perno	 10,0 mm 
Diametro fresa	 20,0 mm

Suggerimento

	 La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m).
Disponibile anche con perno di sicurezza antisfilamento (MSTS).

Dime e strumenti di montaggio
Dima		  Dima di foratura BAKA Protect 2000 per telaio
		  Dima di foratura in serie  BAKA Protect 2000 per telaio
		  Dima di fresatura BAKA Protect 2000 anta
		  Dima di foratura in serie  BAKA Protect 2000 anta
vedere pagina 20

Combinazione
Accessori		  Cappuccio decorativo Nr. 11
vedere pagina 15

2 7 3 0 1 —*1 0 10 *2

Classificazione

Forme alternative

Basic Soft ZK

*1 dipende dalla finitura

Aree di utilizzo
insonorizzata

*2 il test di movimentazione è stato completato con un peso di 120 kg

Proprietà prodotto
	 per porte d'ingresso in legno con battuta
	 supporto nascosto all'interno della porta
	 regolabile 2D (laterale +/- 3,0 mm, pressione +/- 3,0 mm) 
	 ingombro fresatura minimo
	 sistema di scorrimento esente da manutenzione

Varianti
BAKA Protect 2010 2D 			   Portata fino a 120 kg
BAKA Protect 2010 2D FD 			   Portata fino a 120 kg
BAKA Protect 2030 2D FD 			   Portata fino a 120 kg
BAKA Protect 2040 2D FD 			   Portata fino a 120 kg
Informazioni dettagliate sul nostro Productselector all'indirizzo www.simonswerk.com

Es. BAKA Protect 2010 2D 
15 mm battuta senza guarnizione in battuta

Es. BAKA Protect 2010 2D 

Es. BAKA Protect 2010 2D 

con regolazione 2D per porte in legno

cerniera per porta d'ingresso regolabile in 2D fino a 120 kg

BAKA Protect 2000
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BAKA®

cerniera per porta d'ingresso regolabile in 2D fino a 80 kg

due cerniere per porta (1x2 m)

Finiture
top zinc (110), RAL 9016 bianco traffic (070), altre finiture su richiesta

Dati tecnici
Portata	 80,0 kg 
Lunghezza corpo cerniera	 93,0 mm
Diametro corpo cerniera	 15,0 mm 
Diametro perno	 8,0 mm 
Diametro fresa	 20,0 mm

Suggerimento

	 La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m).

Dime e strumenti di montaggio
Dima		  Dima di foratura BAKA Protect 2000-15 FD per telaio
		  Dima di fresatura BAKA Protect 2000 anta
		  Dima di fresatura in serie BAKA Protect 2000 anta
vedere pagina 20

Proprietà prodotto
	 per porte d'ingresso in legno con battuta
	 supporto nascosto all'interno della porta 
	 per porte con guarnizione in battuta
	 con perno anti sfilamento
	 regolabile 2D (laterale +/- 3,0 mm, pressione +/- 3,0 mm)
	 ingombro fresatura minimo
	 sistema di scorrimento esente da manutenzione

Varianti
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS		  Portata fino a 80 kg
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS		  Portata fino a 80 kg
Informazioni dettagliate sul nostro Productselector all'indirizzo www.simonswerk.com

Es. BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
18 mm battuta senza guarnizione in battuta

Es. BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

Es. BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

Aree di utilizzo
insonorizzata

Aree di utilizzo

con regolazione 2D per porte in legno
BAKA Protect 2000-15 
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Panoramica geometrie profili

15 mm battuta 
senza guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 2010 2D

15 mm battuta
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 2010 2D FD

18 mm battuta
senza guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 2010 2D

18 mm battuta
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 2010 2D FD

18 mm battuta con guarnizione in battuta 
(testa guarnizione 10 mm)
Modello: BAKA Protect 2030 2D FD

18 mm battuta con guarnizione in battuta 
(testa guarnizione 12 mm)
Modello: BAKA Protect 2040 2D FD

20 mm battuta con guarnizione in battuta 
(testa guarnizione 10 mm)
Modello: BAKA Protect 2030 2D FD

20 mm battuta con guarnizione in battuta 
(testa guarnizione 12 mm) 
Modello: BAKA Protect 2040 2D FD

BAKA Protect 2000
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Panoramica geometrie profili

18 mm battuta 
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS

18 mm battuta
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS

BAKA Protect 2000-15
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cerniera per porta d'ingresso regolabile in 3D fino a 160 kg

ZERTIFIZIERT

CERTIFICAZIONI Aree di utilizzo

due cerniere per porta (1x2 m)

Finiture
top zinc (110), dorato lucido (032), colore F2 (125) , RAL 9016 bianco traffic (070), H9 
marrone (071), acciaio inossidabile spazzolato opaco (040), altre finiture su richiesta

Dati tecnici
Portata	 160,0 kg 
Lunghezza corpo cerniera	 140,0 mm
Diametro corpo cerniera	 20,0 mm 
Diametro perno	 10,0 mm 
Diametro fresa	 20,0 mm

Suggerimento

	 La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m).
Il set comprende 3 cerniere (1 cerniera = regolazione in altezza e laterale, 2 cerniere = 
regolazione in pressione e laterale).  Se necessario una 4a cerniera deve essere ordinata 
separatamente. Disponibile anche con perno antisfilamento (MSTS).

Dime e strumenti di montaggio
Dima		  Kit di conversione  BAKA Protect 4000 per telaio
		  Dima di foratura BAKA Protect 4000 per telaio
		  Dima di foratura/fresatura BAKA Protect 4000 per telaio
		  Dima di fresatura in serie BAKA Protect 4000 per telaio
		  Dima di fresatura BAKA Protect 4000 anta
		  Dima di fresatura in serie BAKA Protect 4000 anta
vedere pagina 20

Combinazione
Accessori		 Cappuccio BAKA Protect 4000,  Cappuccio decorativo Nr. 12
vedere pagina 15

Forme alternative

ZKBasic Soft

Aree di utilizzo
taglia fuoco, insonorizzata, anti-intrusione

2 7 3 1*1 1 —*2 0 10*3

Classificazione

*1 Il test su porte funzionali va sempra effettuato sulla porta completa.
*2  dipende della finitura
*3  il test di movimentazione è stato completato con un peso di 160 kg

Proprietà prodotto
	 per porte d'ingresso in legno con battuta 
	 supporto nascosto all'interno della porta e del telaio 
	 con comodo sistema di regolazione eccentrico 
	 regolabile 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm, pressione +/- 3,0 mm)
	 spina interna a scomparsa
	 utilizzabile per test di sistema secondo la DIN EN 1627 e seguenti 
	 cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione

Varianti
BAKA Protect 4010 3D  			   Portata fino a 160 kg
BAKA Protect 4010 3D FD 			   Portata fino a 160 kg
BAKA Protect 4020 3D 			   Portata fino a 160 kg
BAKA Protect 4020 3D FD 			   Portata fino a 160 kg
BAKA Protect 4030 3D FD 			   Portata fino a 160 kg
BAKA Protect 4040 3D FD			   Portata fino a 160 kg
BAKA Protect 4060 3D FD			   Portata fino a 160 kg
Informazioni dettagliate sul nostro Productselector all'indirizzo www.simonswerk.com

BAKA®

Es. BAKA Protect 4010 3D FD
18 mm battuta con guarnizione in battuta

Es. BAKA Protect 4010 3D FD

Es. BAKA Protect 4010 3D FD

con comoda regolazione 3D mediante un eccentrico
BAKA Protect 4000

Es. BAKA Protect 4010 3D FD
15 mm battuta con guarnizione in battuta
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Panoramica geometrie profili

15 mm battuta
senza guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 4010 3D

15 mm battuta
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 4010 3D FD

18 mm battuta
senza guarnizione in battuta 
Modello: BAKA Protect 4010 3D

18 mm battuta
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 4010 3D FD

18 mm battuta con guarnizione in battuta 
(testa guarnizione 10 mm) 
Modello: BAKA Protect 4030 3D FD

18 mm battuta con guarnizione in battuta 
(testa guarnizione 12 mm)
Modello: BAKA Protect 4040 3D FD

BAKA Protect 4000
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Panoramica geometrie profili

20 mm battuta con guarnizione in battuta 
(testa guarnizione 10 mm)
Modello: BAKA Protect 4030 3D FD

20 mm battuta
senza guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 4020 3D

20 mm battuta con guarnizione in battuta 
(testa guarnizione 12 mm)
Modello: BAKA Protect 4040 3D FD

20 mm battuta
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 4020 3D FD

18 mm battuta
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 4060 3D FD

20 mm battuta
con guarnizione in battuta
Modello: BAKA Protect 4060 3D FD

BAKA Protect 4000

a filo con battuta

Modello: BAKA Protect 4048 3D K

complanare

Modello: BAKA Protect 4049 3D 
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BAKA®

cerniera per porta d'ingresso regolabile in 3D fino a 120 kg

due cerniere per porta (1x2 m)

Finiture
top zinc (110), RAL 9016 bianco traffic (070),acciaio inossidabile spazzolato opaco 
(040), altre finiture su richiesta

Dati tecnici
Portata 	 120,0 kg
Lunghezza corpo cerniera 	 140,0 mm
Diametro corpo cerniera	 20,0 mm
Diametro perno 	 10,0 mm
Diametro fresa 	 20,0 mm

Suggerimento

	 La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m).
Il set comprende 3 cerniere (1 cerniera = regolazione in altezza e laterale, 2 cerniere = 
regolazione in pressione e laterale).
Se necessario una 4a cerniera deve essere ordinata separatamente.
Disponibile anche con perno di sicurezza antisfilamento (MSTS).

Dime e strumenti di montaggio
Dima		  Dima di fresatura BAKA Protect 4000 anta
		  Set di fresatura BAKA Protect 4048 3D K

Combinazione
Accessori	 Cappuccio BAKA Protect 4000
	 Cappuccio decorativo Nr. 12
vedere pagina 15

Proprietà prodotto
• per porte d'ingresso in legno, a filo con battuta
• supporto nascosto all'interno del telaio
• con comodo sistema di regolazione eccentrico
•	con comodo sistema di regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm,  
	 pressione +/- 3,0 mm)
• spina cerniera interna
• cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione

con comoda regolazione 3D mediante un eccentrico per porte d'ingresso a filo con 
battuta

BAKA Protect 4048 3D K 
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due cerniere per porta (1x2 m)

BAKA®

cerniera per porta d'ingresso regolabile in 3D fino a 120 kg

Finiture
acciaio inossidabile spazzolato opaco (040), altre finiture su richiesta

Dati tecnici
Portata 	 120,0 kg
Lunghezza corpo cerniera 	 140,0 mm
Diametro corpo cerniera	 20,0 mm
Diametro perno 	 10,0 mm
Diametro fresa 	 20,0 mm

Suggerimento

	 La portata di cui sopra si riferisce all'uso di 2 cerniere per porta (1 x 2 m).
Il set comprende 3 cerniere (1 cerniera = regolazione in altezza e laterale, 2 cerniere = 
regolazione in pressione e laterale). 
Se necessario una 4a cerniera deve essere ordinata separatamente.
Disponibile anche con perno di sicurezza antisfilamento (MSTS).

Combinazione
Accessori	 Cappuccio BAKA Protect 4000
	 Cappuccio decorativo Nr. 12
vedere pagina 15

Proprietà prodotto
• per porte d'ingresso a filo in legno
• supporto nascosto all'interno del telaio
• con comodo sistema di regolazione eccentrico
•	con comodo sistema di regolazione 3D (laterale +/- 3,0 mm, altezza +/- 3,0 mm, 
	 pressione +/- 3,0 mm)
• spina cerniera interna
• cuscinetti di rotazione esenti da manutenzione

con comoda regolazione 3D mediante un eccentrico per porte d'ingresso a filo 
complanari 

BAKA Protect 4049 3D 

2 7 3 1*1 1 —*2 0 10*3

Classificazione

*1 Il test su porte funzionali va sempra effettuato sulla porta completa.
*2  dipende della finitura
*3  il test di movimentazione è stato completato con un peso di 160 kg
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BAKA®

accessori copertura

Finiture 
RAL 9016 bianco traffic (070), RAL 7038 grigio agata (072), RAL 9005 nero profondo 
(073), RAL 1011 marrone beige (083), RAL 8028 marrone terra (086)

Combinazione
Cerniera	 BAKA Protect 4048 3D K		  BAKA Protect 4049 3D
	 BAKA Protect 4010 3D		  BAKA Protect 4010 3D FD
	 BAKA Protect 4020 3D		  BAKA Protect 4020 3D FD
	 BAKA Protect 4030 3D FD	 BAKA Protect 4040 3D FD
			   BAKA Protect 4060 3D FD

Suggerimento
Per coprire i fori di regolazione a telaio, dimensioni 117,0 x 13,0 mm.

accessori cappuccio decorativo

Finiture
cromo satinato/F1 (037), RAL 9016 bianco traffic (070), H9 marrone (071), brunito (021)

Suggerimento
Il set consiste di due elementi esterni e uno centrale.

Combinazione
Cerniera	 BAKA Protect 2010 2D		  BAKA Protect 2010 2D FD
			   BAKA Protect 2030 2D FD
			   BAKA Protect 2040 2D FD

accessori cappuccio decorativo

Finiture
nickel satinato/F2 (018), brunito (021), dorato (024), cromo satinato/F1 (037), RAL 9016 
bianco traffic (070), H9 Marrone (071)

Suggerimento 
Il set consiste di due elementi esterni e uno centrale.
L'imballo contiene un set completo di cappucci decorativi per 3 cerniere complete.

Combinazione
Cerniera	 BAKA Protect 4048 3D K		  BAKA Protect 4049 3D
	 BAKA Protect 4010 3D		  BAKA Protect 4010 3D FD
	 BAKA Protect 4020 3D		  BAKA Protect 4020 3D FD
	 BAKA Protect 4030 3D FD	 BAKA Protect 4040 3D FD
			   BAKA Protect 4060 3D FD

accessori per porte d'ingresso in legno
Copertura fori telaio BAKA Protect 4000

accessori decorativi in PVCu
Cappuccio decorativo Nr. 11

accessori decorativi in PVCu
Cappuccio decorativo Nr. 12
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Determinare la sede della cerniera sulla 
porta ed eseguire la fresata, punta di Ø: 
vedi indicazioni sulla sagoma. 

Fissare la cerniera sull'anta con 4 viti da 5 
x 40 mm.

Inserire la porta nel telaio e spingere 
completamente dal lato cerniera

Inserire la dima di foratura nella fresata 
(l'aria laterale di 4 mm è già considerata 
dalla dima). Regolare l'aria superiore 
mediante spessori. Forare con punta da 
8,8 mm Ø, togliere l'anta dal telaio.

Avvitare i gambi filettati sul telaio in 
base alla pressione sulla guarnizione 
desiderata e portarli in asse. Inserire 
l'anta nel telaio e montare il perno 
passante della cerniera.

Suggerimento
In fase di montaggio della porta evitare 
di danneggiare le boccole di scorrimento! 

1 2 3

54

Serie BAKA Protect 2000
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Regolazione in 
profondità

Regolazione in 
profondità

TECNICA DI REGOLAZIONE

Regolazione bidimensionale continua
Laterale	 +/– 3,0 mm
Profondità	 +/– 3,0 mm

Regolazione laterale
• Allentare le viti di bloccaggio
•	Regolare la porta agendo su entrambe le viti di regolazione in modo uguale 
•	Ruotare a destra - verso la serratura (max. 3 mm)
•	Ruotare a sinistra - verso le cerniere (max. 3 mm)
•	Stringere le viti di bloccaggio (6 Nm)

Regolazione in profondità
• sganciare l'anta dal telaio
• regolare, avvitando o svitando i perni filettati
• riagganciare l'anta al telaio

Tutte le regolazioni vengono eseguite con una chiave a brugola da 4 mm.

Serie BAKA Protect 2000
telaio in legno
SERIE BAKA PROTECT 2000

viti di bloccaggio

Regolazione laterale

Regolazione laterale
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Determinare la sede della cerniera nel 
battente della porta. Eseguire le fresate, 
fresa di Ø: vedi indicazioni sulla sagoma. 

Fissare la cerniera sull'anta con 5 viti da  
5 x 40 mm.

Bloccare la dima di fresatura/foratura sul 
telaio, eseguire i fori con una punta di Ø 
6,0 mm, fresa di Ø: vedi indicazioni sulla 
sagoma.

Inserire l'elemento telaio nella fresatura 
prestando attenzione che le viti di rego-
lazione siano rivolte verso i fori. Attenzi-
one! Le cerniere „A“ vengono inserite sul 
lato superiore e inferiore, la cerniera „H“ 
al centro.

Inserire i perni di fissaggio nel foro 
superiore e inferiore, fissare l‘anta, 
inserire il perno della cerniera.

Suggerimento
In fase di montaggio della porta evitare 
di danneggiare le boccole di scorrimento! 

1 2 3

54

Serie BAKA Protect 4000
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TECNICA DI REGOLAZIONE

Regolazione laterale
•	Girare le viti di regolazione nel verso desiderato
• Evitare tensioni sull‘asse di tutte le cerniere

Regolazione in altezza
• Allentare leggermente le viti di bloccaggio su tutti gli elementi del telaio
•	Servendosi dell'eccentrico di regolazione sulla cerniera H, regolare l‘altezza del  
	 battente della porta
• Stringere le viti di bloccaggio delle cerniere A
• Scaricare l'eccentrico di regolazione in altezza della cerniera H
•	Stringere le viti di bloccaggio delle cerniera H

Regolazione in profondità
• Allentare leggermente le viti di bloccaggio su tutti gli elementi del telaio
• Ruotando l'eccentrico di regolazione su entrambe le cerniere A, variare la pressione  
	 sulla guarnizione sopra e sotto
• Serrare di nuovo le viti di bloccaggio su tutti gli elementi del telaio

Tutte le regolazioni vengono eseguite con una chiave a brugola da 4 mm.

Regolazione in 
altezza

Regolazione laterale

Regolazione in 
profondità

Regolazione laterale

Regolazione laterale

Regolazione in 
profondità

Regolazione laterale

Regolazione laterale

Regolazione laterale

Regolazione tridimensionale continua
Laterale 	 +/– 3,0 mm
Altezza	 +/– 3,0 mm
Profondità	 +/– 3,0 mm

telaio in legno
Serie baka protect 4000 Serie BAKA Protect 4000
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BAKA®

Dima di foratura BAKA Protect

Contenuto della confezione
1 x dima di fresatura
1 x sagoma di fresatura BAKA Protect 2000 anta 20/30
1 x  istruzioni di montaggio

Utilizzabile con
BAKA Protect 2010 2D  
BAKA Protect 2010 2D FD  
BAKA Protect 2030 2D FD
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
BAKA Protect 2040 2D FD
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS

Istruzioni di lavoro
1. 	 Serrare la dima di fresatura sul profilo, inserire la sagoma di fresatura ed eseguire  
	 la fresatura con una fresa di Ø 20,0 mm (anello di guida di Ø 30,0 mm).
2. 	 Terminata la fresatura, allentare il fissaggio a vite rapido e rimuovere la dima.

Suggerimento
Sagome di fresatura per le seguenti combinazioni (fresa/anello guida) sono disponibili:
sagoma di fresatura BAKA Protect 2000 anta 16/27
sagoma di fresatura BAKA Protect 2000 anta 16/30
sagoma di fresatura BAKA Protect 2000 anta 20/27
Disponibile anche come dima di fresatura in serie BAKA Protect 2000 per anta.

per le fresature sull'anta
Dima di fresatura BAKA Protect 2000 per anta
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BAKA®

dima di foratura BAKA Protect

Contenuto della confezione
1 x dima di foratura
1 x distanziale
1 x punta di foratura Ø 8,8 mm
1 x set anello
1 x pinza Ø 20,0 mm
1 x istruzioni di montaggio

Istruzioni di lavoro
1.	 Determinare la posizione della cerniera sulla porta. Effettuare la fresatura della 
	 porta utilizzando la dima di fresatura per la BAKA Protect 2000.
2.	 Inserire la porta nel telaio. I 4 mm di aria sul lato cerniera sono calcolati dalla dima 
	 di foratura.
3.	 Installare lo spessore di compensazione sulla dima di foratura BAKA Protect 200 0 
	 in funzione della costruzione della porta 
4.	 Inserire la dima di foratura nella fresata, bloccarla e forare.
5.	 Rimuovere la porta dal telaio, avvitare i perni filettati sul telaio tenendo conto 
	 della pressione sulla guarnizione e allineare verticalmente.
6.	 Fissare la cerniera sull'anta con le viti. Montare la porta nel telaio e fissare i perni.

Suggerimento

Disponibile anche come dima di foratura BAKA Protect 2000-15 FD per telaio.

per le forature sul telaio
Dima di foratura BAKA Protect 2000 per telaio

Utilizzabile con
BAKA Protect 2010 2D  
BAKA Protect 2010 2D FD  
BAKA Protect 2030 2D FD
BAKA Protect 2040 2D FD
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BAKA®

dima di fresatura in serie BAKA Protect

Contenuto della confezione
3 x dima di fresatura
3 x sagome di fresatura BAKA Protect 2000 20/30
1 x asta quadrata con guida di posizionamento
2 x fermi
1 x istruzioni di montaggio

Istruzioni di lavoro
1.	 I blocchi di battuta inferiori e superiori devono essere regolati individualmente e 
	 vengono posizionati nella battuta dell'anta.
2.	 Posizionare le dime sull'asta come desiderato.
3.	 Serrare le dime di fresatura sul profilo, inserire la sagoma di fresatura ed eseguire 
	 la fresatura con una fresa di Ø 20,0 mm (anello di guida di Ø 30,0 mm).
4.	 Terminata la fresatura, allentare il serraggio a viti rapido e rimuovere le dime di 
	 Fresatura.

Suggerimento
Sagome di fresatura per le seguenti combinazioni (fresa/anello guida) sono disponibili:
sagoma di fresatura BAKA Protect 2000 anta 16/27
sagoma di fresatura BAKA Protect 2000 anta 16/30
sagoma di fresatura BAKA Protect 2000 anta 20/27
Disponibile anche come dima di fresatura BAKA Protect 2000 per anta.

per le fresature sull'anta

Dima di fresatura in serie BAKA Protect 2000 per 
anta

Utilizzabile con
BAKA Protect 2010 2D  
BAKA Protect 2010 2D FD  
BAKA Protect 2030 2D FD
BAKA Protect 2030 2D-15 FD MSTS
BAKA Protect 2040 2D FD
BAKA Protect 2040 2D-15 FD MSTS
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BAKA®

dima di fresatura in serie BAKA Protect

Contenuto della confezione
3 x dima di foratura
1 x  asta quadrata con guida di posizionamento
2 x ferma tubo
1 x punta di foratura Ø 8,8 mm
1 x set anello
1 x pinza Ø 20,0 mm
1 x  istruzioni di montaggio

Utilizzabile con
BAKA Protect 2010 2D 
BAKA Protect 2010 2D FD 
BAKA Protect 2030 2D FD 
BAKA Protect 2040 2D FD

Istruzioni di lavoro
1. 	 I blocchi di battuta inferiori e superiori devono essere regolati individualmente e 
	 vengono posizionati nella battuta del telaio.
2. 	 Posizionare le dime sull'asta come desiderato.
3. 	 Fissare i compensatori per l'aria a seconda della costruzione della porta.
4. 	 Mettere la dima di foratura in serie sul profilo. È già stata prevista, nella dima di 
	 foratura, l'aria di 4,0 mm sul lato della cerniera.
5. 	 Realizzare i fori con una punta di Ø 8,8 mm.
6. 	 Avvitare i perni filettati sul telaio tenendo conto della pressione sulla guarnizione 
	 e allineare verticalmente.
7. 	 Inserire la porta e montare i perni.

Suggerimento
Dima di foratura aggiuntiva disponibile su richiesta.

per le forature sul telaio

Dima di foratura in serie BAKA Protect 2000 per 
telaio
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BAKA®

dima di foratura / fresatura BAKA Protect

Contenuto della confezione
1 x dima di foratura/fresatura
1 x sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 telaio 20/30
1 x punta di foratura Ø 6,0 mm
1 x set anello
1 x istruzioni di montaggio

Utilizzabile con
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4060 3D FD

Istruzioni di lavoro
1. 	 Determinare la posizione della cerniera.
2. 	 Fissare i compensatori per l'aria a seconda della costruzione della porta.
3. 	 Fissare la dima di foratura/fresatura sul profilo. L‘aria perimetrale è calcolata  
	 dalla dima.
4. 	 Effettuare i fori sul telaio con una punta di foratura Ø 6,0 mm.
5. 	  Effettuare la fresatura con fresa Ø 20 mm (Ø 30 mm anello guida).
6.	 Inserire la cerniera nella fresata e bloccarla con le spine di fissaggio.

Suggerimento
Sagome di fresatura per le seguenti combinazioni (fresa/anello guida) sono disponibili:
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 16/27
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 16/30
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 20/27
Disponibile anche come dima di fresatura in serie BAKA Protect 4000 per telaio.
Un set di conversione è disponibile per continuare ad utilizzare la dima di foratura/
fresatura esistente della BAKA Protect 3D.

per le forature e fresature sul telaio

Dima di foratura/fresatura BAKA Protect 4000 per 
telaio
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BAKA®

dima di foratura BAKA Protect

Utilizzabile con
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4060 3D FD

Contenuto della confezione
1 x dima di foratura
3 x fermi laterali
1 x punta di foratura Ø 6,0 mm
1 x set anello
2 x viti di fissaggio

Istruzioni di lavoro
1.	 Sostituire il listello di foratura sulla dima di fresatura/foratura presente.
2.	 Fissare i compensatori per l'aria a seconda della costruzione della porta (vedere 

istruzioni). Regolazione standard 18 mm battuta e 4 mm aria.
3.	 Bloccare la dima di fresatura/foratura sul profilo. L‘aria sul lato cerniera è già 

stata calcolata nella dima. 
4.	 Effettuare i fori sul telaio (punta di foratura Ø 6 mm).
5.	 Fresare 

fresa:	 Ø 20 mm 
anello guida:	 Ø 30 mm.

6.	 Inserire la cerniera nella fresata e bloccarla con le spine di fissaggio.

Con questo kit di conversione per dime di foratura/fresatura della serie precedente 
BAKA Protect 3D, potete continuare ad utilizzare la dima anche per la serie nuova. 
Basta sostituire il set di foratura sulla dima. 

Kit di conversione BAKA Protect 4000
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BAKA®

dima di fresatura BAKA Protect

Utilizzabile con
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4048 3D K
BAKA Protect 4060 3D FD

Contenuto della confezione
1 x dima di fresatura
1 x sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 20/30
1 x sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 FD anta 20/30
1 x istruzioni di montaggio

Istruzioni di lavoro
1. 	 Serrare la dima di fresatura sul profilo, inserire la sagoma di fresatura ed eseguire 
	 la fresatura con una fresa di Ø 20,0 mm (anello di guida di Ø 30,0 mm.
2.	 Terminata la fresatura, allentare il fissaggio a viti rapido e rimuovere il riscontro di 
	 Fresatura.

Suggerimento
Sagome di fresatura per le seguenti combinazioni (fresa/anello guida) sono disponibili:
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 16/27
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 16/30
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 20/27
Disponibile anche come dima di fresatura in serie BAKA Protect 4000 per anta.
E' disponibile in aggiunta un set di estensione per la dima BAKA Protect 4048 3D K.

per le fresature sull'anta
Dima di fresatura BAKA Protect 4000 per anta

Es. Anschlagset BAKA Protect 4048 3D K
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BAKA®

dima di foratura BAKA Protect

Utilizzabile con
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4060 3D FD

Contenuto della confezione
1 x dima di foratura
1 x set anello
1 x istruzioni di montaggio

Istruzioni di lavoro
1. 	 Eseguire la fresatura sul telaio.
2.	 Inserire la dima di foratura a rilevamento nella fresata appena fatta, fissarla e  
	 forare con punta da 6,0 mm (rimuovere i trucioli).
3.	 Inserire la cerniera nella fresata e bloccarla con le spine di fissaggio.

per foratura telaio BAKA Protect 4000
Dima di foratura BAKA Protect 4000 per telaio
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BAKA®

dima di fresatura in serie BAKA Protect

Utilizzabile con
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4048 3D K
BAKA Protect 4060 3D FD

Contenuto della confezione
3 x dime di foratura/fresatura
3 x sagome di fresatura BAKA Protect 4000 20/30
1 x asta quadrata con guida di posizionamento
2 x fermi
1 x punta di foratura Ø 6,0 mm
1 x set anello
1 x istruzioni di montaggio

Istruzioni di lavoro
1. 	 I blocchi di battuta inferiori e superiori devono essere regolati individualmente e  
	 vengono posizionati nella battuta del telaio.
2. 	 Fissare i compensatori per l'aria a seconda della costruzione della porta.
3. 	 Posizionare le dime sull'asta come desiderato.
4. 	  Mettere la dima di foratura sul profilo. È già stata prevista nella dima di foratura,  
	 l'aria di 4,0 mm sul lato della cerniera.
5. 	 Realizzare i fori con una punta di Ø 6,0 mm.
6. 	 Fresare con fresa Ø 20 mm (anello Ø 30 mm).
7. 	 Inserire la cerniera nella fresata e bloccarla con le spine di fissaggio.

Suggerimento
Sagome di fresatura per le seguenti combinazioni (fresa/anello guida) sono disponibili:
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 16/27
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 16/30
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 20/27
Disponibile anche come dima di foratura/fresatura BAKA Protect 4000 per telaio.

per le forature e fresature sul telaio

Dima di fresatura in serie BAKA Protect 4000 per 
telaio
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BAKA®

dima di fresatura in serie BAKA Protect

Utilizzabile con
BAKA Protect 4010 3D 
BAKA Protect 4010 3D FD 
BAKA Protect 4020 3D 
BAKA Protect 4020 3D FD 
BAKA Protect 4030 3D FD 
BAKA Protect 4040 3D FD
BAKA Protect 4060 3D FD

Contenuto della confezione
3 x dima di fresatura
3 x sagoma di fresaturan BAKA Protect 4000 20/30
1 x asta quadrata con guida di posizionamento
2 x fermi
1 x istruzioni di montaggio

Istruzioni di lavoro
1.	 I blocchi di battuta inferiori e superiori devono essere regolati individualmente e  
	 vengono posizionati nella battuta dell'anta.
2.	 Posizionare le dime sull'asta come desiderato.
3.	 Mettere la dima di fresatura sul profilo. Inserire l'inserto di fresatura e fresare con  
	 fresa Ø 20 mm (anello Ø 30 mm).
4.	 Terminata la fresatura, allentare il serraggio a viti rapido e rimuovere la dima di  
	 Fresatura.

Suggerimento
Sagome di fresatura per le seguenti combinazioni (fresa/anello guida) sono disponibili:
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 16/27
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 16/30
sagoma di fresatura BAKA Protect 4000 anta 20/27
Disponibile anche come dima di fresatura BAKA Protect 4000 per anta.

per le fresature sull'anta

Dima di fresatura in serie BAKA Protect 4000 per 
anta



30 | Baka® protect 2000/4000

ASSISTENZA – INFORMAZIONI COMPLETE 
PER IL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Siamo lieti di mettere a vostra disposizione tutta la documentazione 

necessaria ad individuare il corretto sistema di cerniere. Contattateci 

ed assieme troveremo la migliore soluzione alla vostra esigenza – 

dalle soluzioni standard alle più complesse.

Sulla nostra Homepage troverete tutte le informazioni aggiuntive 

a questo documento. Sarete guidati attraverso il nostro sito 

internet fino alla soluzione completa e dettagliata.

Tutta la nostra documentazione può essere richiesta in forma 

cartacea oppure può essere scaricata dal nostro sito. Lo stesso dicasi 

per le istruzioni di montaggio e fresatura. 

www.simonswerk.com
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VISITATE IL NOSTRO PRODUCTSELECTOR: 

All’indirizzo www.simonswerk.com troverete tutti i dettagli e descrizioni dei prodotti che vi 

permetteranno, sia che voi siate produttori, distributori o architetti, di scegliere il corretto 

sistema di cerniere



SISTEMI ILLUSTRATI NELLA BROCHURE

VISITATE IL NOSTRO PRODUCTSELECTOR
www.simonswerk.com 

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5

33378 Rheda-Wiedenbrück

Germany

	 +49 (0)5242/413 - 0

	 +49 (0)5242/413 - 260

info@simonswerk.it

www.simonswerk.com
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