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SYMBIOZA DESIGNU, FUNKCN
ZPRACOVANI

Modernf vstupni dvefe musi splfiovat nejen pozadavky na
individudlni vkus majiteld, ale i vysoké ndroky na odolnost proti
vloupdni, tepelnou izolaci a optiku. Souhra mezi designem a
funkci nehraje v zadvésovém systému vedlejsi, ale velmi dileZitou

roli.

U SIKU je zavésovy systém nepretrzité vyvijen a optimalizovan,
tak aby vyhovoval novym specidlnim pozadavkdm na plastové

dvere.

Sroubovatelny zavés - zaoblené hrany, vyladény primér zavésu a

libivé ozdobné krytky vytvatiharmonicky celkovy dojem.
Vélcové zavés - zdvésovy systém s vdlcovou optikou prdvé v

nerezovém proveden( je stfedem pozornosti divak( jako luxusnf
detail.

SIKU® 3D
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OSTIA

PREDNOSTI V KOSTCE

) 3D-sefizenf

) Nosnost do 120 kg

) P¥izplsobené varianty zavésd pro pouZzitf
urozli¢nych typt profill

) k dispozici také jako vdlcovy zavés (RB)

SIKU® RB
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SYSTEM - FLEXIBILNI A
PRIZPUSOBIVY

SIKU® 3D - JEMNE KONTURY PRI MAXIMALNIi NOSNOSTi

U SIKU 3D je dosaZzeno optické sladéni , kvalitni zpracovani a
vysokd technickd troveri. Série SIKU K3 a K4 jsou vytvoreny pro
vysku nalehdvky v rozmezi od 15 do 28 mm a u kfidlového dilu jsou
opatfeny pfiloZzkou s trny pro extrémni pevnost protivytrzeni, nebo

se stabilizatnim zadnim hackem pro flexibilni upevnént.

Modelovd fada SIKU K3 jevhodnd protézké plastové vchodové dvere
do hmotnosti 120 kg. Také pro domovni lehké vedlejsi vchodové

dvefe je k dispozici série SIKU K4 s nosnostido 80 kg.

PREDNOSTI V KOSTCE
) Kfidlos p¥iloZzkou s trny, nebo
se zadnfm hac¢kem pro flexibilnf upevnénf
) Nosnosti
do 120 kg (Serie SIKU K3), 80 kg (Serie SIKU K4)
) Vyskapresahu15-28 mm
) bezudrzbové kluznd loziska
) kdoddnfvedvouvariantdch
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SIKU® 3D Serie K3

SIKU® 3D Serie K4
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SIKU®

SIKU 3D K 4040

pro plastové lehké domovnf a vedlejsi vchodové dvefe s upevnénim s pfilozkou s trny

Zavés pro domovni dveie ‘ Vyska presahu 15-19 mm do80kg

Vlastnosti vyrobku

= provysku nalehdvky 1519 mm

= K¥idlovy dil s prilozkou s trny pro extrémni pevnost protivytrzenf

= 3D sefizeni (strana+/-5,0 mm, vyska + 5,0/~ 1,0 mm, pfitlak od do +/-2,0 mm)
= bezudrzbova kluznd loZiska

= sintegrovanym zajisténim tepu

Technicka data

Nosnost 80,0kg
Délka zavésu 100,0 mm
Prlimér zavésu 21,0mm
Povrchové tipravy

dopravnibild - RAL9016, hnédd-H 9, dalsi povrchové Upravy na vyzdddnf

Zakovavaci technika
Pripravky Teleskopickd sablona SIKU 3D K 4040
K 4140
K 4240
K 4340
Vrtacihlava SIKU 3D K 4040
K 4140
K 4240
K 4340

vizstrana 19

Poznamka
Uvadénd nosnost plati pro dva zavésy nakffdle (1x2 m).
Provedenf pro vysku nalehavky 15-19 mm.

Dostupné varianty

SIKU 3D K4140 Pritlak 18-22 mm
SIKU 3D K 4240 Pritlak 21-25 mm
SIKU 3D K 4340 Pritlak 24-28 mm

Detailnfinformace v produktovém vyhleddvati na www.simonswerk.com
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SIKU®

SIKU 3D K 4045

pro plastové lehké domovnf a vedlejsi vchodové dvefe

Zavés pro domovni dveie ‘ Pfesah 15-19 mm do80kg

Vlastnosti vyrobku

= provysku nalehdvky 15-19 mm

= Kridlovy dil pro flexibilnf upevnénf

= 3D sefizeni (strana+/-5,0 mm, vyska +5,0/-1,0 mm, pfitlak od do +/-2,0 mm)
* bezudrzbova kluznd loZiska

= sintegrovanym zajisténim tepu

Technicka data

Nosnost ﬂ Dva zavésy pro kridlo (1x2 m) 80,0 kg
Délka zavésu 100,0 mm
Primér zavésu 21,0mm
Povrchové tipravy

dopravnibfld- RAL 9016, hnédd-H 9, dalsi povrchové Upravy na vyzddanf

Zakovavaci technika
Pripravky Teleskopicka sablona SIKU 3D K 4045
K 4145
K 4245
K 4345
Vrtaci hlava SIKU 3D K 4045
K 4145
K 4245
K 4345

vizstrana 19

Poznamka
[ Uvadéna nosnost platf pro dva zavésy nakffdle (1x2 m).
Proveden( pro vysku nalehavky 15-19 mm.

Dostupné varianty

SIKU 3D K4145 Pritlak 18-22 mm
SIKU 3D K4245 Pritlak 21-25 mm
SIKU 3D K 4345 Pritlak 24-28 mm

Detailnfinformace v produktovém vyhleddvaci na www.simonswerk.com
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SIKU®

SIKU 3D K 3030

pro plastové domovnidvere s pfiloZzkou a s trny

Zavés pro domovni dveie ‘ Presah 15-19 mm do120 kg o

Vlastnosti vyrobku

= provysku nalehdvky 1519 mm

= K¥idlovy dil s prilozkou s trny pro extrémni pevnost protivytrzenf

= 3D sefizeni (strana+/-5,0 mm, vyska + 5,0/~ 1,0 mm, pfitlak od do +/-2,0 mm)
= bezudrzbova kluznd loZiska

= sintegrovanym zajisténim tepu

Technickd data
Nosnost 120,0kg —
Délka zavésu 105,0 mm e
Priimér zavésu 24,0mm o
Povrchové tipravy L
dopravnibild - RAL9016, hnédd-H 9, dalsi povrchové Upravy na vyzdddnf q |
Zakovavaci technika »
Pripravky Teleskopickd sablona SIKU 3D K 3030
K 3130
K 3230 024 88 J
K 3330
Vrtacihlava SIKU 3D K3030
K3130
K 3230

K3330 Dh[— _\E

vizstrana 19

MozZnosti pouziti
proti vioupanf

Poznamka
Uvddénd nosnost plati pro dva zévésy na kfidle (1x2 m).
Provedenf pro vysku nalehavky 15-19 mm.

Klasifikaéni kli¢

« 7 s o1 [ -] 1] s |
*v zdvislosti na povrchové tpravé

Dostupné varianty

SIKU3DK 3130 Pritlak 18-22 mm
SIKU3DK 3230 Pritlak 21-25 mm
SIKU3DK3330 Pritlak 24-28 mm

Detailnfinformace v produktovém vyhleddvati na www.simonswerk.com

CERTIFIKATY MOZNOSTI POUZITI
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SIKU®

SIKU 3D K 3035

pro plastové domovni dverfe se stabilnim zadnim hackem pro flexibilnf upevnénf

Zavés pro domovni dveie ‘ Pfesah 15-19 mm do120kg

Vlastnosti vyrobku

= provysku nalehdvky 15-19 mm

= kifdlovy dil se stabilnim zadnim h&¢kem pro flexibilni upevnénf

= 3D sefizeni (strana+/-5,0 mm, vyska +5,0/-1,0 mm, pfitlak od do +/-2,0 mm)
* bezudrzbova kluznd loZiska

= sintegrovanym zajisténim tepu

Technicka data

Nosnost ﬂ Dva zavésy pro kridlo (1x2 m) 120,0kg
Délka zavésu 105,0 mm
Prlimér zavésu 24,0mm
Povrchové tipravy

dopravnibfld- RAL 9016, hnédd-H 9, dalsi povrchové Upravy na vyzddanf

Zakovavaci technika
Pripravky Teleskoplehre SIKU 3D K3035
K 3135
K 3235
K 3335
Vrtaci hlava SIKU 3D K 3035
K3135
K 3235
K 3335

vizstrana 19

MozZnosti pouZiti
protivloupanf

Poznamka
[ Uvadéna nosnost plati pro dva zavésy nakifdle (1x2 m).
Proveden( pro vysku nalehavky 15-19 mm.

Klasifikaéni kli¢

« [ 7] e o1 ]3] n]
*v zdvislosti na povrchové Upravé

Dostupné varianty

SIKU3D K 3135 Pritlak 18-22 mm
SIKU 3D K 3235 Pritlak 21-25 mm
SIKU3D K 3335 Pritlak 24-28 mm

Detailnfinformace v produktovém vyhleddvaci na www.simonswerk.com

CERTIFIKATY MOZNOSTI POUZIT

CENI\|



10| SIKU®

VYZNAMNE PROPOJEN -

NOSNQOST, FUNKCNOST, ELEGANCE

SIKU® RB - VALCOVY ZAVESOVY SYSTEM

PRO PLASTOVE DVERE

SIMONSWERK nabizi SIKU pro plastové dvefe také jako zavés s
vdlcovou optikou. Kromé standardnich povrchovych uprav jako
jsou bild a hnédd je zajimavé provedeni z uslechtilé nerezové ocel,
které dodavd valcovému zavésu SIKU RB zcela jedinecny charakter.
Osvédtené vdlcové zavésy mohou byt pouZity pro vsechny bézné
profily, aniz by bylo nutné v misté zavésu prerusit tésnéni. Nosnost
do 120 kg, komfortni 3D sefizenf a rychld, raciondIni montaz jsou

zdkladni pfednosti pro tento zavésovy systém.

PREDNOSTI V KOSTCE

)
)
)
)
)

elegantnivdlcovd optika

bez preruseni tésnéniv misté zdvésu
komfortni3D sefizenf

Nosnost do 120 kg

raciondInfmontdz diky pozi¢nim trndim a
technice Sroubovdnf

pouzitelnost uvsech béznych profilovych
systémil

hodné pro pouZiti krycich kifdlovych
profild

SIKU® RB




PREHLED PROFILU
SIKU® RB

Vyrobce PS Profilovy systém Zavésové varianty
Aluplast Ideal 4000 RB50153D
Ideal 5000 dovnit¥ RB50153D
Ideal 5000 ven RB50153D
Ideal 7000 dovnitf RB50153D
Ideal 7000 ven RB50153D
Ideal 8000 RB50103D
Ideal 8000 RB50153D
Briigmann AD RB50103D
MD RB50103D
bluEvolution RB50203D
Gealan S7000 RB50103D
S 8000 RB50103D
Inoutic Prestige ven RB50153D
KBE Profine 76 RB50103D
Kémmerling Classic RB50153D C4
88 Plus/76er RB50203D C4
L.B. Profile PCD-CL 2-5/PCD-CT 275 RB50203D
PCD-CL2-5/PCD-CT 284 RB50203D
PCD-CL2-5/PCD-CZ7-5 RB50203D
PCD-CL2-5/PCD-CZ 84 RB50203D
Rehau Brillant-Design dovnitf RB50153D
Geneo dovnitf RB50103D
Synego RB50203D
Salamander 2D RB50103D
3D RB50103D
Blu Evol. RB50203D
MD76 RB50153D
Streamline RB50103D
Schiico CcT70 RB50103D
82 Plus RB50103D
Trocal Profine 76 RB50103D
88 Plus RB50203D
VEKA Alphaline 90 RB50153D
Softline 70 RB50153D
Swingline 70 RB50153D
Topline 70 RB50153D
Topline AD RB50153D

SIKU® [ 11

V zavislosti od pouZitého tésnéni a
toleranci se mohou typy zavési lisit.
V tomto pfipadé je nutné provést
kontrolni zakovani.

Dalsi mozné kombinace na vyzadani!
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SIKU®

RB 5010 3D

pro plastové domovnf dvefe-pozice vrtanfkfidla 10,0 mm

Zavés pro domovni dveie ‘ pozice vrtani 10,0 mm

Vlastnosti vyrobku

= pozice vrtanfkfidla 10,0 mm

= bezddrzbovd kluznd loZiska

= 3D sefizeni (strana+/-3,0 mm, vyska + /- 3,0 mm, pfitlak od do +/- 1,5 mm)
= skomfortnim sefizenfm

= uvnitfuloZeny a proti protacen( zajistény tep

= Valcova zdvésovd technika bez preruseni tésnéniv misté zavésu

= raciondlnimontdz diky pozi¢nim trniim a technice Sroubovdnf

Technicka data

Nosnost ﬂ Dva zavésy pro kfidlo (1x2 m) 120,0kg
Délka zavésu 140,0 mm
Priimér zavésu 20,0mm
Tloustka materidlu 3,5mm

Povrchové tipravy
dopravnibild-RAL9016, hnédd-H 9, brousend nerez, prdskovd barva, dalsf povrchové
Upravy navyzdddanf

Zakovavaci technika
Pripravky

Teleskopicka sablona SIKU RB
Vrtaci hlava SIKU RB pro spoletné zakovanf

vizstrana 19

Poznamka

1l Uvadénd nosnost plati pro dva zavésy na kiidle (1x2 m).

Dostupnostis zajisténim cepu(MSTS).

Zhotoveno z kvalitni nerezové oceli s odolnostf proti korozi podle DIN EN 1670 1.000
hodin.

Klasifikacni klic

« |7 |5 |
*Ly zdvislosti na povrchové tpravé
*?dlouhodoby test Zivotnosti proveden s hmotnosti 120 kg
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SIKU®

RB 5015 3D

pro plastové domovni dvefe - pozice vrtani kfidla 11,5 mm

Zavés pro domovni dveie ‘ pozice vrtani 11,5 mm

Vlastnosti vyrobku

= pozicevrtdnikfidla 11,5mm

= bezldrzbovd kluznd loZiska

= 3D sefizeni (strana +/-3,0 mm, vyska + /- 3,0 mm, pfitlak od do +/- 1,5 mm)
* skomfortnim sefizenim

= uvnitfuloZeny a proti protaceni zajistény tep

= Valcova zdvésovd technika bez preruseni tésnéniv misté zavésu

= raciondInimontdz diky pozi¢nim trniim a technice Sroubovdnf

Technicka data

Nosnost ﬂ Dva zavésy pro kfidlo (1x2 m) 120,0kg
Délka zavésu 140,0 mm
Priimér zavésu 20,0mm
Tloustka materidlu 3,5mm
Povrchové tipravy

dopravnibfld-RALS016, hnédd - H 9, brousend nerez, praskova barva, dalsi povrchové
Upravy na vyzaddnf

Zakovdvaci technika
Pripravky Teleskopickd sablona SIKU RB
Vrtaci hlava SIKU RB pro spole¢né zakovan(

vizstrana 19

Poznamka

[ Uvadéna nosnost plati pro dva zavésy nakiidle (1x2 m).

Dostupnostis zajisténim cepu(MSTS).

Zhotoveno z kvalitni nerezové oceli s odolnostf proti korozi podle DIN EN 1670 1.000
hodin.

Klasifikacni kli¢

« | 7 | s | o]
*Ly zgvislosti na povrchové tpraveé
*?dlouhodoby test Zivotnosti proveden shmotnosti 120 kg

=

‘ *1 ‘ 1 ‘ 12*2 ‘

CERTIFIKATY

€3 ft



14 | SIKU® = SIMONSWERK

SIKU®

RB 5020 3D

pro plastové domovni dvete - pozice vrtanf kfidla 13,0 mm

Zavés pro domovni dveie ‘ pozice vrtani 13,0 mm

Vlastnosti vyrobku

= pozice vrtanfkiidla 13,0 mm

= bezddrzbovd kluznd loZiska

= 3D sefizeni (strana+/-3,0 mm, vyska + /- 3,0 mm, pfitlak od do +/- 1,5 mm)
= skomfortnim sefizenfm

= uvnitfuloZeny a proti protacen( zajistény tep

= Valcova zdvésovd technika bez preruseni tésnéniv misté zavésu

= raciondlnimontdz diky pozi¢nim trniim a technice Sroubovdnf

Technicka data e
Nosnost ¥ Dvazavésy pro kiidlo (1x2 m) 120,0 kg i N
Délka zavésu 140,0mm : =
Priimér zavésu 20,0mm @ i
Tlouétka materidlu 3,5mm A i

|

|
Povrchové tipravy

dopravnibild-RAL9016, hnédd-H 9, brousend nerez, prdskovd barva, dalsf povrchové
Upravy navyzdddanf

©
D@ @ DD

Zakovavaci technika
Pripravky Teleskopicka sablona SIKU RB )
Vrtaci hlava SIKU RB pro spoletné zakovanf =

e

[}

vizstrana 19

Poznamka

1l Uvadénd nosnost plati pro dva zavésy na kiidle (1x2 m).

Dostupnostis zajisténim cepu(MSTS).

Zhotoveno z kvalitni nerezové oceli s odolnostf proti korozi podle DIN EN 1670 1.000
hodin.

Klasifikacni klic

« |7 | s o
*Ly zdvislosti na povrchové tpravé
*?dlouhodoby test Zivotnosti proveden s hmotnosti 120 kg

[

[ 2 [ ]

CERTIFIKATY

CEQLl
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SIKU®

RB50153DC4

pro plastové domovnidvere mit 4° schragem Pritlak - pozice vrtani kridla 11,5 mm

Zavés pro domovni dveie ‘ 4° sklon pozice vrtani 11,5 mm

Vlastnosti vyrobku

= pozicevrtdnikfidla 11,5mm

= bezldrzbovd kluznd loZiska

= 3D sefizeni (strana +/-3,0 mm, vyska + /- 3,0 mm, pfitlak od do +/- 1,5 mm)
* skomfortnim sefizenim

= uvnitfuloZeny a proti protaceni zajistény tep

= Valcova zdvésovd technika bez preruseni tésnéniv misté zavésu

= raciondInimontdz diky pozi¢nim trniim a technice Sroubovdnf

Technicka data

Nosnost ﬂ Dva zavésy pro kfidlo (1x2 m) 120,0kg
Délka zavésu 140,0 mm
Priimér zavésu 20,0mm
Tloustka materidlu 3,5mm
Povrchové tipravy

dopravni bild - RAL 9016, hnéda - H 9, brousend nerez, dalsi povrchové Upravy na
vyzaddnf

Zakovdvaci technika
Pripravky Teleskopickd sablona SIKU RB
Vrtaci hlava SIKU RB pro spole¢né zakovan(

vizstrana 19

Poznamka

[T Uvadéna nosnost plati pro dva zavésy nakiidle (1x2 m).

Dostupnostis zajisténim Cepu(MSTS).

Zhotoveno z kvalitnf nerezové oceli s odolnostf proti korozi podle DIN EN 1670 1.000
hodin.

Klasifikacni kli¢

« |7 | s o
*Ly zdvislosti na povrchové tpravé
*2dlouhodoby test Zivotnosti proveden s hmotnosti120 kg

[

‘ *1 ‘ 1 ‘ 12*2 ‘

Dostupné varianty
RB50203D C4 pozice vrtanikridla 13 mm
Detailnfinformace v produktovém vyhleddvaci na www.simonswerk.com

CERTIFIKATY

€3 ft
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SIKU®

Distancni podloZka SIKU RB 2 mm

Prislusenstvi pro SIKU RB-Bander

Prislusenstvi ‘ ‘

Povrchové tipravy
dopravnf bild - RAL 9016, prdskova barva F1, brousend nerez, dalsi povrchové tpravy
navyzadanf
Kombination
Vlcovy zavés pro domovni dvere RB50103D o
RB50153D
RB50203D
RB50153D C4
RB50203D C4

Srouby se zapusténou hlavou 6,3 x 60,0

Srouby pro k¥idlovy dil pro SIKU RB-zavés se slabou nalehdvkou

Prislusenstvi ‘ ‘

Povrchové tipravy
Surové nerezovd ocel

Kombination
Vélcovy zavés pro domovni dvere RB50103D
RB50153D
RB50203D
RB50153D C4

RB50203D C4
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Rdmovy dil zavésu usadit vystupky do

vyvrtanych otvor(, pak upevnit pomocf

pfilozenych Sroubd.

Zasunout Cep zavésu. Pfi tom se
presvédcit, Ze je spravné zajistén proti
otaceni.

I

Sefizeni prltlaku

@i)

Stranové sefizeni

SIKU®

SIKU 3D

MONTAZ/ZPUSOB SERIZENI

V k¥idlovém dilu pomalym otdcenim
vyvrtat otvory.

Kridlovy dil zdvésu upevnit 4

predvrtanymiotvory).

Krytky nasadit a zatlacit.

K 3030
s

(
—

Vyskové sefizeni

|

|

ve tfech rovinach, plynulé sefizeni

pfiloZzenymi Srouby (Pozice je stanovena

U ven oteviranych dvefi musi byt tep
z4vésu zajistén zdvitovym Sroubem.

Strana +/-5,0mm
Vyska +5,0/~1,0mm
Pritlak oddo+/-2,0mm

Stranové sefizeni

= Odstranit bo¢nf zaslepku

= Samosvorny sroub seffdit 4 mm imbusovym klitem
= Rozsah sefizeni+/-5,0 mm

= Zaslepku nasadit zpét

Vyskové sefizeni

= odstranit spodni krytku

= Pomoci4 mm imbusového klite nastavit pozadovanou vysku

= Od zdkladnfho nastavenf (stav pfi doddnf)je mozné dverni k¥idlo
max. o5 mm zvednout, nebo o 1 mm spustit

= Krytku opét nasadit

Sefizeni piitlaku

= odstranit vrchnikrytku

= s4mm imbusovym klitem otdtenim vpravo, nebo
vlevo nastavit pro tésnénf pozadovany pfitlak

= Krytku opét nasadit

Vsechna sefizenflze nastavit pomoci pouze jednoho 4mm imbusového klice .
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SIKU RB

MONTAZ/ZPUSOB SERIZENI

r»
S

=)
=

T

Rdmovy dil usadit pomoci stabiliza¢nich trnli do
predvrtanych otvor(,poté p¥ipevnit pfilozenymi Srouby
(6,3x38mm).

K¥idlovy dil usadit pomoci stabiliza¢nich trnt do
predvrtanych otvor( ,poté pfipevnit prilozenymi (6,3 x
60 mm) Srouby (max. kroutici moment 6 Nm).

H—

—

—

Ktidlo nasadit do rdmu a zasunout ¢ep zavésu.

ve tfech rovinach, plynulé sefizeni

Nasadit plastové krytky.

Strana +-30mm I =yt
Vygka -30mm ﬁﬁ@
Pritlak +-1,5mm ]

Stranové sefizeni

= otevfit dvere, vrchni Sroub pro vyskové sefizenflehce uvolnit
= Stranové sefizeni rovnomérné otdc¢et do pozadovaného sméru.

Vyhnéte se napétiv ose!
= Horni Srouby vyskového sefizenf opét utdhnout

Sefizeni pfitlaku

= oteviit dvefe

= Zajistovaci $rouby lehce uvolnit (dvete se nesvési).
Pomociexcentru uvést do poZadované polohy

= Zajistovaci srouby pevné utdhnout

Vyskové sefizeni
= oteviit dvefe
= vrchni Srouby pro vyskové sefizenf uvolnit

= pomoci spodnich Sroubl pro vyskové sefizenf dvere uvést do poZzadované polohy

= vrchni Srouby pro vyskové sefizenf opét utdhnout

Stranové sefizeni

= SIMONSWERK

U dvelf, které se otevirajf
ven je doporuteno
provedenfse zajisténim
Cepu (MSTS) pro
zabezpetenf ¢epu zdvésu
proti krddezi.

SIKU RB 5015 3D

Vy3skové sefizeni

Sefizeni pfitlaku

Zajigtovaci Srouby

Stranové sefizeni

Zajigtovaci Srouby

—

G & &®

Vyskové sefizeni
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Vrtaci hlava SIKU RB pro spolecné zakovani

provrtdnizavésu SIKU 3D

Vrtaci hlava

SIKU 3D

vhodné pro

SIKU 3D K 4040

SIKU 3D K4045

SIKU 3D K4140

SIKU 3D K4145

SIKU 3D K 4240

SIKU 3D K 4245

SIKU 3D K 4340

SIKU 3D K 4345

SIKU3D K 3030

SIKU 3D K 3035

SIKU3DK 3130

SIKU3DK 3135

SIKU3DK 3230

SIKU3D K 3235

SIKU3DK 3330

SIKU3DK 3335

Kompletni pfipravek obsahuje

1xVrtacihlava

1xVrtdk @5,0mm
1xImbusovy kli¢ SW 4 (2 zaslepky)

1xKovaci plan

Pracovni postup

1. Kidlo polozit do rdmu a podle doporucenf vyrobce profilu mezeru v drazce

vymezit pomocf distan¢nich podloZek.

2. Oznatit rysku pro zavés, pripravek s ryskou sesouhlasit a pevné prisvorkovat.

3. Vyvrtat svrtdkem @50mm.

Poznamka

P¥i objednavce prosim uvedte tep zavésu.



20| SIKU® = SIMONSWERK

SIKU®

Teleskopicka Sablona SIKU 3D

provrtanizavésu SIKU 3D

Teleskopickd Sablona ‘ ‘ SIKU 3D

vhodné pro

SIKU 3D K 4040
SIKU 3D K 4045
SIKU3D K 4140
SIKU3D K 4145
SIKU 3D K 4240
SIKU 3D K 4245
SIKU3D K 4340
SIKU 3D K 4345
SIKU3D K 3030
SIKU 3D K3035
SIKU3DK 3130
SIKU3DK 3135
SIKU3DK 3230
SIKU3DK3235
SIKU3DK3330
SIKU3DK 3335

Kompletni piipravek obsahuje

3xVrtacihlava

6 x Sroubovacich tichytek

1x Ctythrannd trubka s taznym mechanizmem
2 xKoncovy doraz

1xVrtdk @5,0 mm

1xImbusovy kli¢ SW 4 (2 zaslepky)

1x Kovaci pldn

Pracovni postup

1. U koncovych pripravk(l nastavit pro zavés pozadovanou vzddlenost. Pfipravek
Ize pouZzit pro pravé ilevé provedent..

2. Kridlo polozit do rdmu a podle doporutenf vyrobce profilu mezeru v drazce
vymezit pomocidistan¢nich podloZek. CLS

3. Teleskopickou sablonu poloZzit na kffdlo a krajnf pfipravky posunout tak, aby se
krajnf dorazy sesouhlasily s konci kffdla (stfednf pfipravek je automaticky
vycentrovan).

4. Teleskopickou 3ablonu pevné pfisvorkovat a vrtat s vrtdkem @5,0 mm.

Distanzstiick

Poznamka
P¥i objedndvce prosim uvedte tep zavésu.
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Vrtaci hlava SIKU RB pro spolecné zakovani

provrtdnizavésu SIKU RB

Vrtaci hlava ‘ ‘ SIKURB

vhodné pro

RB50103D

RB50153D

RB50203D

RES50153D C4
RB50203D C4

Kompletni pripravek obsahuje
1xVrtacihlava

1xVrtdk @5,0 mm
1xKIETORXT30

1 x Kovaci pldn

Pracovni postup

1. Kridlo poloZit do rdmu a podle doporuceni vyrobce profilu mezeru v drézce
vymezit pomoci distan¢nich podloZek..

2. Navrtacf$abloné nastavit vysku pro vrtdnf k¥idla.

3. Oznatit rysku pro zdveés, pripravek s ryskou sesouhlasit a pevné prisvorkovat.

4. Vyvrtat svrtdkem @5,0mm.
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Teleskopicka Sablona SIKU RB

provrtanizavésu SIKU RB

Teleskopickd Sablona ‘ ‘ SIKU RB

vhodné pro
RB50103D
RB50153D
RB50203D
RE50153D C4
RB50203D C4

Kompletni pfipravek obsahuje
1x Teleskopickd sablona

2 x Koncovy doraz

1xVrtdk @5,0 mm

1x KIi¢ TORX T30

1x Kovaci pldn

Pracovni postup

1. U koncovych pfipravk( nastavit pro zdvés poZadovanou vzddlenost. Pfipravek
Ize pouZzit pro pravé ilevé provedent.

2. Navrtaci $abloné nastavit vysku pro vrtanf kidla.

3. Kfidlo poloZit do ramu a podle doporutenf vyrobce profilu mezeru v drdzce
vymezit pomocidistan¢nich podloZek.

4. Teleskopickou sablonu poloZit na kfidlo a krajnf p¥ipravky posunout tak, aby se
krajni dorazy sesouhlasily s konci k¥idla (stfednf p¥ipravek je automaticky
vycentrovan).

5. Teleskopickou $ablonu pevné pfisvorkovat a vrtat s vrtdkem @5,0 mm.

==
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SERVIS- KOMPLETNI KNOW-HOW

PRO KAZDODENN/| PRAC]

Radi Vam poskytneme relevantniinformace. Proto potfebujeme od
Vas znat odpovidajici typ zavésu. Kontaktujte nas a my spoletné
s Vami budeme pracovat na nejlepsim feseni-s vysoce kvalitnim
standardem pro jednotlivé prvky ke kompletnimu vyresenf

problému.

Vnasemvyhledavacijsou proVaskdispozicivsechnydalsiinformace,
které Vam umozni zkompletovat Vase podklady a dokumentaci.
Pomocivelice uzivatelsky pfijemné navigace se postupné dostanete

az k detailnim a vycerpdvajicim informacim.

SIMONSWERK

BANDTECHNIK

NAVSTIVTE NAS VYHLEDAVAC VYROBKU

Na www.simonswerk.com najdete detailnf

a precizniinformace o produktech, které s
odpovidajfcim zdvésovym systémem umozni Vdm
vyrobclim, prodejcim a projektantlm nalézt fesenf .

@ Germy

COMPANY

PRODUCTS INSTALLATION TOOLS TECHNICAL INFORMATION

You are here: Productselector

quick search scope of application
model description heavy-duty door
residential door
entrance door
brand window
Tecrus E metalworking

topic function range
finger protection
fire resistance

Please select

novelties .
smoke resistance

Please select
soundproof

product type
hinge
cover angle
accessocries
receiver



SIMONSWERK

PREHLED VYROBKU

SIKU 3D K 4040
SIKU 3D K 4045
SIKU 3D K3030
SIKU 3D K'3035
RB50103D

RB 5015 3D

RB 5020 3D

RB 5015 3D C4
RB 5020 3D C4

NAVSTIVTE NAS VYHLEDAVAC VYROBKU NA:

www.simonswerk.com

OF4-10

Of i

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbriick
Germany

Fon +49(0)5242/413-0
Fax +49(0)5242/413-260

sales@simonswerk.de
www.simonswerk.com

Pfes maximdlnf péci pfi pfipravé této brozury, nemiZe prevzit odpovédnost za pffpadné tiskové chyby.
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