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TECTUS® ENERGY
Con passaggio corrente integrato e permanente



TECTUS® – POTENZIALE 
ENERGETICO NASCOSTO

Il sistema di cerniere a scomparsa TECTUS con portate fino a 300 Kg, 

permette un angolo di apertura di 180° e l’installazione di porte su 

telai in legno, acciaio e alluminio. TECTUS permette l’installazione 

ottimale di porte a filo garantendo la perfetta complanarità degli 

elementi ed un design lineare. Le regolazioni sui tre assi e il siste-

ma di scorrimento esente da usura del sistema TECTUS permettono 

l’installazione di porte di qualità sia in ambito residenziale che in 

ambito funzionale e pubblico.

E’ in continuo aumento l’utilizzo e l’integrazione di sistemi elettronici 

sulle porte per un più semplice utilizzo ed un maggior comfort abitati-

vo. Diverse tipologie di cavi ed adattatori permettono l’integrazione 

ed il dialogo di serrature motorizzate, controlli accessi e sistemi mul-

timediali. 
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TECTUS® ENERGY – LA NUOVA FRONTIERA 
DEL TRASFERIMENTO DI ENERGIA

TECTUS Energy permette il passaggio di corrente in modo perma-

nente senza intaccare minimamente l’aspetto estetico della porta e 

la complanarità degli elementi. TECTUS Energy combina design, fun-

zionalità e tecnica in una forma unica, lasciando spazio alle nuove 

idee. 

Per l’installazione e l’utilizzo di sistemi elettronici su porte di eleva-

ta qualità in ambienti sia pubblici che residenziali, il trasferimento 

di corrente sicuro e permanente è un fattore importante. Con 

TECTUS Energy l’anta riceve energia dal telaio in modo sicuro e per-

manente senza che la struttura venga indebolita.

La tecnologia offerta da TECTUS Energy offre una completa compa-

tibilità con i principali produttori di sistemi elettronici e di serrature 

lasciando inalterate le caratteristiche tecniche ed estetiche della fa-

miglia di prodotti TECTUS.

SICURO, INVISIBILE, AFFIDABILE
Il trasferimento di corrente è completamente 
invisibile in quanto integrato al 100% nella cerniera: 
nessun cavo in vista, nessun rischio di rottura 
accidentale, nessun pericolo dovuto ad atti di 
valdalismo. Una volta montato ed installato 
professionalmente, la corrente passa attraverso 
la cerniera.
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FUNZIONALITA’ E MONTAGGIO 
OTTIMIZZATI 

Se si pensa di trasferire l’energia in modo invisibile, sicuro ed affi-

dabile, tutti i componenti devono essere installati in modo preciso. 

Grazie alla cerniera, agli adattatori e al cavo a nastro piatto, TECTUS 

Energy è oggi ancora più facile da montare. Sarà sufficiente colle-

gare tra loro i cavi grazie all’innovativo sistema a clip, che permette 

anche un semplice smontaggio in caso di manutenzione successiva 

dell’anta.

CAVO PIATTO

 〉 nastro piatto con 16 connettori

 〉 completamente integrato nella cerniera

CERNIERA TECTUS® 

 〉 tutti i modelli TE 240 3D – TE 645 3D

 〉 portata da 40Kg fino a 300 Kg

 〉 anche per i modelli con rivestimento estetico  

 fino a 8 mm

 〉 disponibile in versione acciaio inox
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CLIP

 〉  fissaggio stabile del cavo sulla cerniera

 〉 elevata sicurezza di funzionamento e pratici 

 tà d’uso grazie al sistema integrato

SPECIALI CONNETTORI

 〉 speciale sistema di fissaggio

 〉  studiato per evitare inversioni di polarità e 

per un aggancio-sgancio semplice ed intuitivo
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MASSIMA COMPATIBILITÀ GRAZIE 
AL SISTEMA DI ADATTATORI

Grazie al nuovo sistema di fissaggio, TECTUS Energy è oggi ancora più 

semplice da utilizzare. Tutti i componenti necessari, dagli innesti agli 

adattatori, sono perfettamente intercambiabili e compatibili ed of-

frono diverse combinazioni di utilizzo.  

E’ sufficiente scegliere tra il cavo normale, disponibile in due lun-

ghezze, l’adattatore universale o quello specifico per determinate 

applicazioni ed il gioco è fatto. Tutti i connettori sono resistenti a 

torsione e fissati con un sistema a clip.

Prestare attenzione ad ordinare i singoli componenti 
separatamente in base all’applicazione. 
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CAVO

 〉 collegamenti possibili: 16 x 0,8 A

 〉 utilizzabile per tutte le applicazioni

 〉 lunghezza 3 mt oppure 10 mt

 〉 sistema a clip anti torsione

ADATTATORE UNIVERSALE

 〉 collegamenti possibili: 3 x 3,2 A e 4 x 0,8A   

 (vedere immagine a fianco)

 〉  adattatore universale per il collegamento diretto  

di diversi sistemi

 〉  sistema a clip anti torsione

ADATTATORE 1

 〉 collegamenti possibili: 3 x 3,2 A e 4 x 0,8A

 〉  adattatore speciale per serrature motorizzate   

marchio FUHR

 〉 sistema Plug n’ Play

 〉 sistema a clip anti torsione
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TECTUS® ENERGY PER APPLICAZIONI 
SPECIALI

TECTUS® Energy

La cerniera è disponibile in tutte le versioni da TE 240 3D 

a TE 640 3D

TECTUS® TE 540 / TE 640 3D A8 Energy

I modelli A8 permettono l’installazione di pannelli di  

rivestimento estetici su anta e telaio fino a 8mm di  

spessore

TECTUS® TE 526 Energy

Questo modello, prodotto interamente in acciaio inox, 

completa la gamma di cerniere a scomparsa, inclusa la 

versione con passaggio corrente.

TECTUS® TE 645 3D Energy

Il sistema di cerniere TE 645 3D per porte tecniche per 

edifici pubblici permette di movimentare porte estrema-

mente pesanti fino a 300 Kg.
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MONTAGGIO SEMPLICE

Al fine di non danneggiare il cavo, prestare attenzione ed evitare 
spigoli particolarmente acuti nella sua area di funzionamento. 
Fresare ulteriormente per permettere il passaggio del cavo. Colle-
gare l’adattatore ed installare la cerniera.

Il collegamento è fatto bene se si sente un CLICK. Premere il tasto 
di rilascio per sganciare.

Definire il connettore sul lato telaio a seconda dell’adattatore 
scelto. Collegare l’adattare e fissare la cerniera.

Fissare le piastrine di copertura alla cerniera con le viti 
autofilettanti in dotazione.

CLICK!
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ASSISTENZA – INFORMAZIONI COMPLETE 
PER IL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Siamo lieti di mettere a vostra disposizione tutta la documentazio-

ne necessaria ad individuare il corretto sistema di cerniere. Contat-

tateci ed assieme troveremo la migliore soluzione alla vostra esigen-

za – dalle soluzioni standard alle più complesse.

All’interno del nostro PRODUCTSELECTOR troverete tutte le infor-

mazioni aggiuntive a questo documento. Sarete guidati attraverso il 

nostro sito internet fino alla soluzione completa e dettagliata.

VISITATE IL NOSTRO PRODUCTSELECTOR       
All’indirizzo www.simonswerk.it troverete tutti i det-
tagli e descrizioni dei prodotti che vi permetteranno, 
sia che voi siate produttori, distributori o architetti, 
di scegliere il corretto sistema di cerniere.
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VISITATE IL NOSTRO PRODUCTSELECTOR:
www.simonswerk.it

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Germany

Fon	 +49 (0)5242/413 - 0
Fax	 +49 (0)5242/413 - 150

sales@simonswerk.de
www.simonswerk.it


